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Cable Gun50/60hz A A V

400V 16A 2800A 3800A 7,4 22,5x36
x23,5 25,5 OK OK

Débosseleur 400V acier d’une puissance de 3800A idéal pour tous les travaux de redressage et  
de débosselage acier. Productif grâce à ses deux pistolets à amorçage automatique ou manuel  
et son panneau de commande intuitif.

Seulement 2 paramètres à sélectionner :
• le niveau de puissance (parmi 11 niveaux)
• l’outil utilisé (parmi 7 outils)
=> Plus besoin de paramétrer le temps et l’intensité.

Système d’amorçage manuel :
Le point de soudure est généré en actionnant la 
gâchette lorsque l’outil est en contact avec la pièce à 
redresser.

Système d’amorçage automatique :
Le point de soudure est généré automatiquement par 
un simple contact entre l’outil et la pièce à redresser.

 Pince de masse 70 mm² (2m de câble)

 2 Pistolets (2m de câble 70 mm² déconnectables) multi-fonctions :
•  marteau à inertie avec étoiles
•  soudage de goujons, rivets et anneaux
•  rétreint, crayon chauffe-tôle

 Câble d’alimentation secteur : 8 m

 Une boîte d’accessoires et consommables pour les
travaux de réparation

SIMPLE D’UTILISATION

UN PACK PRÊT A L’EMPLOI

OPTIONS

SPOT PRO 400 V
POSTE DE REDRESSAGE ACIER
Réf: 021754

Manuspot
réf : 050679

Barre de 
débosselage
réf : 050693

Griffe 4 dents
réf : 049758

Quick Spot air gun
réf : 052352

Spot Pro
réf : 034211

Spotter Box Pro
réf : 050075


