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ULTRA LIGHT CARBON X40PW
Ref. 053175

Associé à sa structure carbone, le ULTRA LIGHT CARBON X40PW est à ce jour le board le plus fin, 
le plus léger et le plus robuste. Il possède également l’éclairage le plus puissant et propose un 
large choix d’écrans différents. Son écran et sa couleur sont interchangeables et en fonction de 
votre choix, vous pouvez le personnaliser facilement. Il est livré avec son cordon allume-cigare.

• Léger (629 g / 1 258 lbs)
• Ultra-fin (6 mm / 1/4’’)
• Robuste
• Positionnable avec ventouses

Dimension de l’écran :
Long. 300 mm - Larg. 150 mm - Ep. 6 mm

Livré avec un cordon allume-cigare (4,5 m)

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

UTILISATION DE LA LUMIÈRE

POSITIONNEMENT DE LA BANDE NOIRE

Le rôle de la lumière est d’une grande importance lors 
des opérations de débosselage. Le Board permet par  
réfléchissement de la bande noire d’évaluer l’ampleur des 
déformations et la profondeur de la bosse et de mieux 
contrôler la poussée avec différents outils.

• Pour une bonne vision de la bosse, la bande noire doit être 
positionnée parallèlement au fond de bosse.
• L’opérateur, quant à lui, doit se trouver face à la bande noire.
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