FIL MASSIF CuSi3 (Exce"ium)

ALLIAGES CUIVREUX

MIG

INVEST IN THE FUTURE

Fil utilisé pour le soudage d‘alliages a base de cuivre : cuivre-silicium, cuivre-zinc... Il est étu-
dié pour joindre l'acier au cuivre et pour servir de revétement a l'acier. Il présente une grande
resistance a la corrosion et aux températures élevées. Il est trés couramment utilisé pour I'acier
galvanisé.

m Classification

AWS A5.7: ER CuSi3
EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1l)

DIN 1733 SG-CuSi3 EXCELLIUM

m Applications

o Aciers HSS,
o Carrosserie automobile.

m Les © produits
e Soudure de haute qualité.

e Haute résistance a la corrosion.
e Résistance aux hautes températures.

m Polarité

DC +

m Propriétés chimiques Conditionnement

A% Si% Mn % % %  Pb%  Fe% | P% Type bobine Diametre il (mm)

<002 | 280-400 | 050-150 | <020 <040 <002 <050 <005 poids (kg) 1 @ 006 | 008 | 010 | 012
5 5200 - — | wen | — -

m Propriétés mécaniques

Rm A5d

330-370 Mpa 40%

m Recommandations

Protection gazeuse selon norme EN ISO 14175
100% Argon (I1) ou 100% Hélium (12), Mélange Argon / Hélium (I3)
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