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Il laser VENUS 3/9-13G protegge l'ambiente e l'ossigeno degli animali domestici dai raggi UV, dalle ra-
diazioni infrarosse e dalle polveri sottili. Il filtro è completamente automatico e si spegne, a meno che 
non sia presente un'area di parcheggio, entro una frazione di secondo dalla tinta chiara a quella chiara. 
È dotato di una comoda fascia per gli zoccoli, in modo che le mani siano completamente libere durante 
il lavoro.

Beschermklasse UV/IR DIN 15

Optische klasse 1/1/1/2

Heldere tint 3

Donkere tint 9 >13

Schakeltijd 0,08 ms

Omschakeltijd van donkere tint 
naar heldere tint

0,15 s

Afmetingen gezichtsveld 92 x 42 mm

Energie Zonne-energie + 2 batterijen (CR 2032*2)

Gewicht 470 g

Instellingen gevoeligheid, ritardo, tinta, slittamento

Fotosensoren 2

Toepassingen MMA 10400 / TIG 10300 / MIG-MAG 10400

Normen  / EN 175F / EN 166 / EN 379

EIGENSCHAPPEN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classico TrueColor

  4 installazioni:
 - Tinta da 9 a 13
 - Gevoeligheid en Delay
 - Modulo Slijpen (Grind)

 Opzione Vergrootglas
 Classificazione utile: optische klasse 1/1/2 (EN379) voor 

een uitmuntende weergave
 Heldere tint 3 : uitstekende weergave bij heldere tint, 

voor het voorbereiden van uw laswerkzaamheden
 Snel omschakelen naar donkere tint : 0.08 ms
 Tecnologia TRUE COLOR : ultra-realistico e dettagliato

Dotato di una comoda fascia Multi 
che consente di passare da soli.

VENUS 3 / 9 -13  G TRUE COLOR IRON
RIF. 064980

Tinta 9>13 e 
pantofolai

Gevoeligheid Ritardo

GlazenFascia antitraspirativa

Rugzak voor 
lashelm

Draghi per il latte 

043299
 Vergrootglas 
(x1)

zoom x2
042780 

zoom x3
064140

043466

066656


