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KIT WIFI RENOVE

Raison sociale :
Adresse :

Ville :
Code postal :

JBDC

ZI, 134 Bd des Loges

53941

Saint-Berthevin

Email : contact@companyname.com

www.companyname.comSite Web :

Téléphone :
Télécopie :

0243510101

0243510102

1450UT53Immatriculation :

308SWModèle :

01/01/2017Mise en circulation :

AILE ARRIERE

OPERATEURIntervenant :

Ordre de réparation : 977AC92

Commentaires

Date du journal : 05/04/2018

Marque : PEUGEOT

N° châssis : 12365849

Commentaires :

Intervention :

Date Mode Outil
Consignes

Temps
(ms) Intensité (kA) Serrage

(daN)

Mesures

Intensité (kA) Serrage
(daN)

Etat

GYSPOT BP.LG (1712009013)

Epaisseur
(mm)

Id

1 Auto Pince en C n°1 Point Ok630 9,4 325 9,4 325 3,505/04/18 10:22

2 Auto Pince en C n°1 Point Ok630 9,4 325 9,3 325 3,505/04/18 10:22

3 Auto Pince en C n°1 Point Ok490 8,2 240 8,2 240 2,005/04/18 10:22

4 Auto Pince en C n°1 Point Ok510 8,3 250 8,2 245 2,105/04/18 10:22

5 Auto Pince en C n°1 Point Ok510 8,3 250 8,3 245 2,105/04/18 10:22

6 Normal Pince en C n°1 Point Ok350 7,3 225 7,3 225 -05/04/18 10:23

7 Normal Pince en C n°1 Point Ok350 7,3 225 7,2 225 -05/04/18 10:23

8 Normal Pince en C n°1 Point Ok400 8,1 265 8,0 265 -05/04/18 10:23

9 Normal Pince en C n°1 Point Ok400 8,1 265 8,1 260 -05/04/18 10:23

10 Normal Pince en C n°1 Point Ok400 8,1 265 8,1 270 -05/04/18 10:23

11 Manuel Pince en C n°1 Pression faible400 8,1 510 8,1 440 -05/04/18 10:23

Rif. 070691

Il kit renove wifi permette la comunicazione a distanza tra una puntatrice e un PC. 
Lo scambio di informazioni, come i rapporti di tracciabilità, tra il PC e la puntatrice 
sono possibili senza fili.

CONNESSIONE EVOLUTA

SOFTWARE MONITORAGGIO COMPLETO

COMPATIBILITÀ

Il sistema permette all’utilizzatore di fare il 
collegamento tra la puntatrice e un PC per:

• Recuperare degli archivi (rapporti), al fine di conservare 
una traccia del suo lavoro ed eventualmente di risalire ad 
una compagnia assicurativa ;

• Aggiornare i parametri di saldatura ;

• Aggiungere nuove lingue ;

• Modificare i parametri attraverso il software GYSPOT ;

• Consultare il manuale in una versione non cartacea.

Il software GYSPOT integrato permette 
il monitoraggio completo del processo di 
saldatura:

• Selezione della lingua ;
• Identità dell’utilizzatore ;
• Tracciabilità ;
• Consultare i rapporti dei punti archiviati ;
• Ripulire un scheda SD ;
• Completare le informazioni di un rapporto ;
• Stampare un rapporto ;
• Esportare la stampa nel formato PDF ;
• Importare un file di parametraggio dei punti del 
produttore ;
• Aggiungere / modificare / eliminare un punto 
parametrizzato nel file USER.dans le fichier USER.

Il kit renove wifi è compatibile con le seguenti puntatrici:

PTI-G

Lettore scheda SD

Scheda 
emettitore wifi

Esempio di rapporto del punto di saldatura versione FR

Accessori

Saldatura a punti


