IMS 400 TRI

GENERATEUR MMA / TIG LIFT INVERTER - 20 400 A
Ref. 037816 - 400 V - 3¢

Dzieki technologii inwerter GYSARC 400 TRI jest trojfazowym generatorem MMA / TIG o wyjatkowej
wydajnosci spawania. Zaprojektowana w oparciu o wytrzymate uktady elektroniczne, stacja ta oferuje
producentom maksymalng wydajnos¢, nawet w najbardziej nieprzyjaznych srodowiskach. Urzadzenie VRD,
ktore moze by¢ aktywowane wewnetrznie, chroni spawacza w obszarach zagrozonych wybuchem (kopalnie,
instalacje chemiczne, stocznie, itp.).

MMA (SMAW) / TIG Lift

® MMA : : elektrody rutylowe, zasadowe i celulozowe (do @ 6 mm)
® Ztobienie tukowe elektroda weglowa (do @ 6,4 mm)
® TIG DC z zaptonem lift (@ 1,0 do 3,2 mm).

POMOCE DO SPAWANIA

= Regulowany Hot Start: fatwe zajarzanie

= Regulowany Arc Force: jednorazowy wzrost natezenia pradu w sytuacji
trudnego spawania.

= Antisticking : zmniejsza ryzyko przyklejenia sie elektrody w kontakcie z
obrabianym przedmiotem.

INTENSYWNE UZYTKOWANIE
= Wydajny dzieki wysokiemu cyklowi pracy: 400 A do 60%.
= Wysokie napiecie bez obcigzenia (84 V) zapewniajace stabilno$¢ tuku i utatwiajgce
zapton elektrod celulozowych o duzej penetracji.

= Zoptymalizowane chtodzenie stanowiska pracy dzieki hermetycznie zamknietemu Dostarczany bez akcesoriow
korytarzowi wentylacyjnemu, ktory izoluje podzespoty elektroniczne od kurzu.

PROSTE I DOSTEPNE

® Wyswietlanie pradu/napiecia podczas spawania.

® Prosty interfejs z pokrettami i przyciskami przystosowanymi do
obstugi w rekawicach utatwia regulacje.

® Opcjonalny reczny pilot zdalnego sterowania (nr kat. 045675).

OCHRONA SPAWACZA

= VRD (Voltage Reduction Device) moze by¢ aktywowany za pomocg
wewnetrznego przetgcznika w celu zmniejszenia napiecia wyjsciowego
bez obcigzenia do 20 V.

SOLIDNY Arc Force

Nateseni i
® \WWzmocniona karoseria. Sl e
= 2 stalowe uchwyty utatwiajg przenoszenie.
® Klasa IP 23 do uzytku na zewnatrz.

AKCESORIA (OPCJA)

Hot Start

Wyswietlenie napiecia podczas spawania
Wyswietlenie napiecia prézniowego (po spawaniu)

Accessoires gougeage :

= UG Ove

Zestaw MMA RC-HA1 - 8 m Zacisk do Ztobienia Adapter Elektrody do Ztobienia@
500 A - 4 m - 50 mm2 Zdalne sterowanie 1000 A - 5.6 bars 5m - 70 mm2 6.4 (x 50) .
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