IMS TIG PRO 200 DC

TIG DC - HF MONOPHASE - 5 200 A
Nr kat. 066779 (z akcesoriami)

TIG PRO 200 DC (200 A) zapewnia wysoka jakosc¢ spoin na stalach miekkich i nierdzewnych dzieki
zaawansowanej regulacji wtornej. Jego intuicyjny interfejs utatwia regulacje ustawien.

ZOPTYMALIZOWANE SPAWANIE DC

= Regulacja wtorna : zapewnia optymalng stabilnos¢ tuku i staty prad we

wszystkich pozycjach.

® TIG DC : zapewnia wysokiej jakosci spawanie wszystkich materiatéw zelaznych,

takich jak stal, stal nierdzewna, a takze miedz i jej stopy...

= TIG DC Impulsowe : kontroluje temperature stopionej kapieli, ogranicza
odksztatcenia i tym samym umozliwia montaz cienkich blach od 0,3 mm.
® SPOT : szybkie i doktadne faczenie przed spawaniem cienkich blach.

® 2 rodzaje zajarzania : Bezkontaktowy HF lub kontaktowy LIFT dla $rodowisk

wrazliwych na elektrycznosc.
= 3 przyciski spustowe: 2T, 4T i 4T LOG.

= Automatyczne wykrywanie palnika : kompatybilny z palnikami

lamelowymi i podwojnym pokrettem.

SPAWANIE MMA

= MMA : elektrody Zasadowe i Rutylowe (do @ 5 mm)

= MMA Impulsowe: utatwia spawanie w pozycji pionowej (rury/rurociagi...)

= 3 wbhudowane pomoce do spawania :

- Antisticking : zmniejsza ryzyko przyklejenia sie elektrody w kontakcie z obrabianym

przedmiotem

- Hot Start : utatwia zajarzanie i moze by¢ ustawiony w ciggu kilku sekund w zaleznosci

od rodzaju metalu

- Arc Force : punktowy wzrost natezenia pradu w trudnych sytuacjach spawalniczych.

INTUICYINY

= Wyswietlanie pradu i napiecia podczas i po spawaniu (DMOS/QMOS).
® Przechowywanie 10 programéw dla kazdej metody dla doskonatej

powtarzalnosci spoin.

® Inteligentne zarzadzanie wentylacjg w celu zmniejszenia zuzycia energii, odpylania i

hatasu stacji.

ODPORNY

® Wzmocniona obudowa i podktadki antywstrzagsowe na wszystkich

powierzchniach zewnetrznych.
B Oszczedno$¢ miejsca i tatwos¢ przemieszczania na budowie.
® Ochrona przed przepieciami do 400 V (PROTEC 400).
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- pre-gaz / post-gaz
- czas wznoszenia (upslope)
- prad spawania
- prad ciepty / zimny
- czestotliwos¢ impulséw
- czas trwania wygaszania (downslope)
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