IMS 130P

MMA 10 > 130A
Ref: 030633

Aparelho com tecnologia inverter e comando por
™ ] microprocessador.

-

Dinamica de arco revolucionaria e Unica no S A
mercado.

e ferro fundido em corrente continua.

E Soldadura todos os elétrodos rutilos, basicos, inox

Pratico, gracas a seu «peso plumo» (2.9 kg), seu
volume reduzido e o seu baixo consumo.

MMA
v Iniciacdo imediata gracas a sua tensdo de carga

elevada. * glg X
v Poténcia de soldadura constante. { 8mm}

~ . N ’ max 1 -6‘3-2 INCLUDED
v Fusao suave devido a corrente continua.
v Insensivel as flutuagoes de corrente de saida

Entregue em maleta com :

ou no comprimento do arco. e Cabo garra de massa (1.6m / g16mm2)
v Otima penetracdo e perfeita estabilidade do * Porta-elétrodo (2m / g16mm?)
arco.

VANTAGENS

HOT START : poténcia acrescentada a reacao quimica
inicial.
] APARELHO PROTEGIDO PARA FUNCIONAR
ANTI STICKING : procedimento anti-cola. 400 COM GERADORES E CONTRA VARIAGOES
DE TENSAO NA ALIMENTAGAO (+/-15%).
ARC FORCE : aumento temporario da corrente em
situacdo de soldadura dificil.

e VN EN60974-1 ©
@ I2 @ i 2 i (40°C) U 8 r\T,v/ A b=l @
20/60hz A 1,6 | 02,0 | 025|032 |040| 1o | X% T k POWER GENERATOR
21,6 | 22,0 | @2,5 | 83,2 | 24, ©%) | (@2 man cm/kg R GENER

4 kW

130A
80V [10/25 5 VA

KWV 134 |10 - 130A (MM SO oy

C€ - EN 60974-1 www.ims-welding.com MADE in FRANCE



