PULSEMIG 400 CW _
GERADOR MIG-MAG PULSADO e 10 » 400 A LAY
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A PULSEMIG 400 CW é uma fonte de energia MIG/MAG pulsada trifasica para a industria pesada com tecnologia digital.
Movel e equipado com uma unidade de refrigeracao e um potente sistema de desenrolamento, o PULSEMIG 400 CW é
ideal para o manuseamento de aplicacoes pulsantes exigentes. Intuitivo e altamente funcional, sua interface digital
facilita o ajuste dos parametros de soldagem.

SOLDADURA MULTIPROCESSO

= MIG - MAG

- fio de ago e de ago inoxidavel : @ 0.6 a 1.6 mm

- fio de aluminio : @ 0.8 a 1.6 mm

- fio CuSi e CuAl : : @ 0.8 a 1.6 mm

- fio tubular @ 0.9 a 2.4 mm

= MMA DC / Pulsado : eléctrodos basicos, rutilo e celuldsico (até @ 6 mm).
= TIG DC LIFT - PULSADO

= Gubia (até @ 6,5 mm)

INTELIGENTE

= Modo SINERGICO : Depois de introduzir 2 dados (material/ torque de gas e diametro do fio),
No modo «Synergic» O PULSEMIG determina automaticamente as condigbes optimais de
soldadura e permite ajusta-las (velocidade de avanco do fio, tengdo, corrente, comprimento do
arco).

= Calibracdo dos acessorios de soldadura e da velocidade do alimentador de arameo, para ajustar a
medicdo da tensdo apresentada e refinar o célculo da energia..

= ENERGIA, visualizacdo e célculo de energia apos a soldadura de acordo com as normas EN1011-1, ISO /
TR 18491 e QW-409.
= Portabilidade : carregar / salvar a partir de uma chave USB as configurag0es personalizadas de cada

usuario, bem como a configuragcdo da maquina. Entregue sem acessorios
= Rastreabilidade Rastrear/registrar todos os passos de soldagem, corddo a cordao, durante a

fabricacdo industrial de acordo com EN 3834.
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CONFIGURACOES MIG / MAG OTIMIZADAS

= 5 modos de soldadura MIG/MAG : Padrao Dinamico, Padrdo de Impacto, Pulsado, Modularc e
Manual. Para saber mais sobre as sinergias GYS, digitalizar o cédigo QR ou clicar aqui.
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PRODUTIVIDADE MAXIMA

= 4 microprocessadores aumentam a velocidade de célculo e optimizam a eficiéncia do gerador.

= Alta produtividade gragas ao seu alto ciclo de trabalho (400A @ 60%).

= Bobinas de arame compativeis: @ 200 e 300 mm

= Conectavel através de uma interface de controlo SAM para utilizagdo em robot/automato (opcional).
= Envernizamento por imersdo do conjunto do bloco de poténcia para aumentar a resisténcia.

= Alimentador poderoso (100W) com regulagdo electrénica com 4 rolos motorizados..

= Tensdo de arco muito alta, garantindo facilidade de escorvamento e dindmica de arco excepcional.
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ECONOMICO

= Nova interface simplificada focada nos habitos de navegacdo dos soldadores.

= Atualizagdo completa da maquina e sinergias por simples chave USB.

= Armazenamento de 500 programas de soldadura (pode ser guardado no pendrive USB).

= Visualizacdo de corrente/tensdo durante e apds a soldadura PQR (ProcedureQualification Record ) e
WPS (Welding Procedure Specification) (DMOS/QMOS)

= Modo de utilizador permitindo a partilha do produto com varios utilizadores.

® Escolha do parametro principal a ser apresentado no ecra (velocidade do fio, corrente média de
soldadura, etc.).

= Gestdo inteligente da ventilagdo para reduzir o consumo de energia, a extracdo de poeira e o ruido

da maquina. 3 niveis de interface do utilizador:
= Compativel tocha Push-Pull (24 V / 42 V). - Easy: funcionalidade simplificada
- Perito : exibigdo completa
ROBUSTO E M(')VEL - Avangado : acesso total a todos os parametros

= Resistente e robusto: Nivel de protecgdo IP23 para utilizagdo em ambientes interiores e exteriores
agressivos
= Ajustes remotos do alimentador através de 2 controles remotos opcionais (analdgico ou digital).
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ESPECIFICACOES TECNICAS

Tensdo de alimentagdo 3x400V +/- 15% Velocidade de fio 1-22 m/min
Protegdo da rede carretel motorizado 4 rolos motor
(retardada) 32A
Roletos de origem @ 1.0/1.2 mm (ago)
T 0,
fgc'%i?]?:giga'hO 60 % 400 A Didmetro do rolo 37 mm (Tipo F)
EN 60974-1 100 % 360 A  aco 0.6 - 1.6 mm
Faixa de corrente @ ago inoxi-
MIG-MAG / MMA / TIG 10> 400 A ] 0.6 - 1.6 mm
Tensdo sem carga 85V fios de adigdo Arame tUbU'iﬂf 0.9 -2.4mm
MIG-MAG 145-34V
@ aluminio 0.8-1.6 mm
Tensdo de carga MMA 204-36V
@ CuSi / CuAl 0.8-1.6 mm
TIG 10.4-26V
) ] peso / min. @ 5 kg - 200 mm
Rendimento max % 91 % Bobina de fio .
Peso / max. g 18 kg - 300 mm
MIG-MAG 37 W
Consumo sem carga TIG Poder de arrefecimento 1 kw
MMA 157 W Classe de protegdo P23
Dimensdes 960 x 510 x 850 mm
Peso 78 kg

ACESSORIOS E CONSUMIVEIS
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Aco / inox Aluminio liquido de
ar liquido liquido Cabo de massa Porta-elétrodo Arrgfecimento Kit filtro
450 A 500 A 500 A 400 A-4 m /50 mm2 500 A-4 m /50 mm2 5| - 062511 063143
4m 4m 3m 047853 043879
045392 041004 | 046160 1011- 052246

A IMS oferece uma vasta
gama de caracteristicas com-
pativeis com o seu produto.

Para os descobrir,
digitalizar o codigo QR ou

Controle remoto separado Cabo de ligacéio RC-HD2 Controle :;rjr:)oto e e
g Suporte RC-HD2 2.8 m - 063907 L.
RC-HD2 digital Analdgico
062122 037779 6m - 063914 RC-HA2 - 10 m
11 m - 036925

047679

Tocha PUSH PULL - 8m
038738 0.8-1.2mm ar

038141 0.8-1.2mm liquido

}N 038745 0.8-1.6 mm liquido
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https://planet.gys.fr/pdf/spdoc/fr/Brochure_Connectivity_kits.pdf
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