PULSEMIG 500 G
GERADOR MIG / MAG PULSADO e 10 > 500 A
Ref. 062672

Com tecnologia digital, o PULSEMIG 500 G é um gerador MIG / MAG pulsado com alimentador de arame
separado. Sin6nimo de ultra-performance e alta tecnologia, possui muitas curvas sinérgicas e uma dinamica
de arco excepcional. Intuitiva e funcional, sua interface permite atuar sobre os parametros de soldadura
com simplicidade. Equipado com seu carretel PULSFEED-4W (opcional), este gerador oferece produtividade e
qualidade de soldadura inigualavel em todos os tipos de ligas.

SOLDADURA MULTIPROCESSO

E MIG/MAG:

- fio de aco, aco inoxidavel : @ 0,6 a 1,6 mm

- fio aluminio: @ 0,8 a 1,6 mm

- Fio CuSie CuAl: @ 0,8a 1,2 mm

¥ MMA DC / Pulso: eléctrodos basicos, rutilo e celulésicos (até @ 6 mm)
B TIG DC lift / Pulso.

INTELIGENTE

® Modo sinérgico: Depois de introduzir 2 dados (Material/gas e didmetro do fio),
O PULSEMIG determina automaticamente as condigGes de soldadura ideais e permite-lhe ajustar
as configuragdes (velocidade alimentacao de arame, tensao, corrente, comprimento do arco).

Entregue sem

PRECISO acessorios

B Calibragdo dos acessorios de soldadura, para ajustar a medicdo de tensdo indicada e para afinar célculo de energia.

H Energia, visualizagdo e cdlculo de energia apés a soldadura de acordo com as normas EN1011-1, ISO / TR 18491 e QW-409.

B portabilidade: carregar / salvar a partir de uma chave USB as configuraces personalizadas de cada usuario, bem como a configuracdo da
maquina.

B Rastreabilidade: Rastrear/registrar todos os passos de soldagem, corddo a corddo, durante a fabricagdo industrial de acordo com EN 3834.

~

CONFIGURACOES MIG / MAG OTIMIZADAS

H Processos de soldagem: Manual, Dynamic STD, Pulso, Médulo arco (variagdo da corrente quente/fria)
® Modos de ponteamento: SPOT e DELAY

B 2 posigoes do gatilho: 2T et 4T.

B Controle preciso do ciclo de soldadura : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater
Filler, Postgas, etc.
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PRODUTIVIDADE MAXIMA

Projetado para aplicagoes industriais complexas e exigentes:

® 4 microprocessadores decuplica a velocidade de computacdo e otimiza a eficiéncia do gerador.

B Alta produtividade gragas ao seu alto ciclo de trabalho (470A @ 60%).

® Conectdavel através de uma interface de controlo SAM para utilizagdo em robot/automato (opcional).
® Envernizamento por imersao do conjunto do bloco de poténcia para aumentar a resisténcia.

B Moto - alimentador poderoso (100W) com regulacdo electronica.

® Tensdo de arco muito alta, garantindo facilidade de escorvamento e dindmica de arco excepcional.
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ECONOMICO

® Nova interface simplificada focada nos habitos de navegagdo dos soldadores.

® Atualizacdo completa da maquina e sinergias por simples chave USB.

B Unidade de arrefecimento (ref. 036246) e Carrinho ref. 037328 ( opcional)

B Armazenamento de 500 programas de soldadura (pode ser guardado no pendrive USB).

¥ Visualizacdo de corrente/tensdo durante e apds a soldadura PQR (Procedure

B Qualification Record e WPS (Welding Procedure Specification)

® Escolha do parametro principal a ser apresentado no ecrd (velocidade do fio, corrente média de soldadura, etc.).
B Jluminagdo interna LED do moto-alimentador e da bobina.

B Janela de visualizacdo no alcapdo para verificar o consumo do fio de adicdo

B Gestdo inteligente da ventilagdo para reduzir o consumo de energia, a extragdo de poeira e o ruido da maquina.

rq Pack completo
ROBUSTO E MOVEL
Aco / inox Aluminio
B Estrutura reforgada e suportes de borracha anti-derrapantes. 063570 | 063587 063594

® Caixa IP 23

¥ Cabos de interligacdo (ar ou liquido) até 20 m (opcional).

® Ajustes remotos do alimentador através de 2 controles remotos opcionais (analdgico ou digital).
W 4 anéis para fixar lingas
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ESPECIFICACOES TECNICAS
I —T NG T

Tensdo de alimentagao 3x400V +/- 15% U.=48V-2A
~ . ~ 11
Protegdo da rede (retardada) 32A VD ER SRR U,=24V-1A
50 % 100 % Factor do ciclo de trabalho 60 % 500 A
Factor do ciclo de tra- MIG-MAG 440 A 10 min/40°C
balho 10 min/40°C EN 60974-1 100 % 460 A
— Velocidade de fio 1-22 m/min
TIG 450 A
B Carretel motorizado 4 rolos motor
Faixa de corrente 10 - 500 A
MIG-MAG / MMA / TIG Diametro do rolo 37 mm (Type F)
Tensao sem carga 85V 2 aco R
g @ aco inoxidavel 0.6-1.6 mm
MIG-MAG 145-39V A wbul 0.9-24
. P @ Arame tubular D -Z4mMm
Tensdo de carga MMA 20.4-40V gesiislodicad .
@ aluminio 0.8-1.6 mm
e 10.4-30V @ CuSi / CuAl 0.8-1.2mm
i 0,
Rendimento max % 90 % . _ Besolming 5 kg - 200 mm
MIG-MAG Bobina de fio ,
TIG 37W Peso / max. @ 18 kg - 300 mm
Consumo sem carga -
MMA 157 W Classe de protecao 1P23
Classe de protecio P23 Dimensdes 630 x 440 x 290 mm
Dimensdes 680 x 300 x 420 mm Peso 19 kg
Peso 29 kg

ACESSORIOS E CONSUMIVEIS

Cabos de interligacdo

ar liquido
1.8m 037243
5m o o2 047587 5m 70 mm? 047617
; ; 10m 047594 10m 047624
Carretel PULSFEED 4W Unldadepﬂiscr(r;egiumento Carrinho T/M 400 10m 047600 10m 047631
062665 037328 15m 95mm? 038349 15m 95 mm? 038448
036246 20 m 038431 20m 038455

e

Aco / inox Aluminio
45a0r A IIS%L:)’T /;%lg(f Cabo de massa Porta-elétrodo Liquido de arrefecimento Kit filtro
3m 4m 3m 600 A-4m/70 mm? 600 A-5m /70 mm? 51-062511 063143
045392 041004 | 046160 043831 047006 10 1 - 052246

Controle remoto Suporte RC-HD2 Controle remoto Interface de controlo Mini teclado USB
digital RC-HD2 para carrinho analdgica RC-HA2 - 10 m robdtico SAM AZERTY - 027725
047662 037779 047679 062993 QWERTY - 027770




