IMS 300 TRI -

GERADOR MMA / TIG LIFT INVERTER - 20 300 A ’,775
Ref. 067066 - 400 V - 3¢ P R 0

Com tecnologia inverter, o0 300 TRI é um gerador MMA / TIG trifasico com desempenho de soldadura
excepcional. Projetada em torno de eletronicos de ultima geragdao e uma estrutura reforgada, esta maquina
oferece produtividade maxima aos industriais, mesmo nos ambientes mais hostis Seu sistema VRD, que pode
ser ativado, protege o soldador em areas perigosas (minas, instalagcbes quimicas, estaleiros navais, etc.).

MMA (SMAW) / TIG Lift

= MMA : eléctrodos rutilo, basico e celuldsico (até @ 6 mm)
= Goivagem por arco eléctrico com eléctrodo de carbono (até @ 5 mm),
= TIG DC com ignigao Lift (@ 1,0 a 3,2 mm).

AJUDAS DA SOLDADURA

= Hot Start ajustavel: escorvamento facilitado

= Arc Force ajustavel: aumento temporario da corrente em situacdo de
soldadura dificil.

= Antisticking : Reduz o risco de aderéncia do eletrodo em caso de
contato com a peca a ser trabalhada.

USO INTENSIVO

= Alta produtividade gracas ao seu alto ciclo de trabalho (300 A @ 60%)

= Alta tensao sem carga (83 V) para garantir a estabilidade do arco e facilitar o
inicio de eletrodos celuldsicos de alta penetracdo.

= Resfriamento da estacao otimizado gracas ao corredor de ventilacao
hermética, que permite isolar os componentes eletronicos da poeira.

SIMPLES E EFICIENTE

........

m Visualizagao de corrente/tensao durante a soldadura g a o
= Interface simples com botdes e moletas adaptados e @ @
as maos enluvadas para facilitar os ajustes.

= Controle remoto manual (opgao ref. 045675).

PROTECAO DO SOLDADOR

= O VRD (Voltage Reduction Device) pode ser activado através de um
interruptor interno para baixar a tensdo de saida em vazio para 20 V.

ROBUSTO Arc Force
Intensidade de soldadura

Hot Start

® Estrutura reforcada.

= IP 23 para ser utilizado para uso externo. Indicagdo da tensao durante a soldadura

Indicacdo da tensdo sem carga (ap0s soldadura)

ACESSORIOS (OPCAO)

ACESSORIOS (opc30) :

= iy O

Kit MMA RC-HA1 - 8 m Alicate para goivagem Adaptador Eléctrodos de goivagem
300 A - 4 m - 35 mm2 Controle remoto 1000 A - 5.6 bars 5m - 70 mm?2 @5 (x 50) ;
carrinho de carga
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