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KIT RENOVE WIFI

Raison sociale :
Adresse :

Ville :
Code postal :

JBDC

ZI, 134 Bd des Loges

53941

Saint-Berthevin

Email : contact@companyname.com

www.companyname.comSite Web :

Téléphone :
Télécopie :

0243510101

0243510102

1450UT53Immatriculation :

308SWModèle :

01/01/2017Mise en circulation :

AILE ARRIERE

OPERATEURIntervenant :

Ordre de réparation : 977AC92

Commentaires

Date du journal : 05/04/2018

Marque : PEUGEOT

N° châssis : 12365849

Commentaires :

Intervention :

Date Mode Outil
Consignes

Temps
(ms) Intensité (kA) Serrage

(daN)

Mesures

Intensité (kA) Serrage
(daN)

Etat

GYSPOT BP.LG (1712009013)

Epaisseur
(mm)

Id

1 Auto Pince en C n°1 Point Ok630 9,4 325 9,4 325 3,505/04/18 10:22

2 Auto Pince en C n°1 Point Ok630 9,4 325 9,3 325 3,505/04/18 10:22

3 Auto Pince en C n°1 Point Ok490 8,2 240 8,2 240 2,005/04/18 10:22

4 Auto Pince en C n°1 Point Ok510 8,3 250 8,2 245 2,105/04/18 10:22

5 Auto Pince en C n°1 Point Ok510 8,3 250 8,3 245 2,105/04/18 10:22

6 Normal Pince en C n°1 Point Ok350 7,3 225 7,3 225 -05/04/18 10:23

7 Normal Pince en C n°1 Point Ok350 7,3 225 7,2 225 -05/04/18 10:23

8 Normal Pince en C n°1 Point Ok400 8,1 265 8,0 265 -05/04/18 10:23

9 Normal Pince en C n°1 Point Ok400 8,1 265 8,1 260 -05/04/18 10:23

10 Normal Pince en C n°1 Point Ok400 8,1 265 8,1 270 -05/04/18 10:23

11 Manuel Pince en C n°1 Pression faible400 8,1 510 8,1 440 -05/04/18 10:23

Ref. 070691

O kit de renove wifi permite a comunicação remota entre um soldador de ponto e 
um PC. A troca de informações, tais como relatórios de rastreabilidade, entre o PC e 
o soldador de ponto torna-se possível, sem fios.

ÉVOLUTIVE CONNECTION

SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO COMPLETO

COMPATIBILIDADE

O sistema permite que o utilizador ligue o seu 
soldador de pontos a um PC:

• Recuperar registos (relatórios), para manter o 
registo do seu trabalho, e possivelmente relatá-lo a 
uma companhia de seguros;

• Actualizar parâmetros de soldadura;

• Acrescentar novas línguas;

• Editar parâmetros através do software GYSPOT;

• Consultar o manual desmaterializado.

O software GYSPOT integrado permite uma 
monitorização completa do processo de 
soldadura:

• Selecção linguística ;
• Identidade do utilizador ;
• Rastreabilidade;
• Ver relatórios arquivados de pontos;
• Purga de um cartão SD;
• Preenchimento de informação num relatório;
• Imprimir um relatório ;
• Exportar o relatório em formato PDF;
• Importar um ficheiro de definição de pontos do 
fabricante;
• Adicionar / modificar / apagar um ponto 
estabelecido no ficheiro USUÁRIO.

O kit de renove wifi é compatível com os seguintes soldadores de pontos:

PTI-G

Leitor de cartão SD

Cartão 
transmissor Wifi

Exemplo de um relatório de ponto de soldadura versão FR

Accessorio 
soldadura por 

pontos


