ARAME SOLIDO CuSi3

LIGAS DE ALUMINIO

MIG

INVEST IN THE FUTURE

Metal de adicao para soldar ligas de Cu-Si, Cu-Mn juntas ou com acos comuns. Brasagem MIG
de acos eletro-galvanizados ou galvanizados. E recomendado para soldagem de montagem de
materiais de cobre e varias chapas de aco. E particularmente utilizado na industria automével
(acos HSS, molhagem mais eficiente).

m Classificacao
AWS A5.7: ERCuSi-A

EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
DIN 1733 SG-CuSi3

m Aplicagoes

e Automotivo,
e IndUstrias de montagem.

m As vantagens dos produtos

.
/un"\rgl?:'}g“g: CuSi
CaA . ~ HSS
o Alta resisténcia a corrosao. /80RON STEEL
e Resisténcia a altas temperaturas. :

m Polaridade

DC +

m Caracteristicas Quimicas

Cu% Si% Mn % Sn% Fe % In%
Embalagem
Base 3.00 1.00 0.10 0.07 0.10
Tipo bobina Diametro do arame (mm)
m Caracteristicas Mecanicas Peso (k) 1 @ 006 0038 010 912
Re Rm A5d AV 20°C Dureza ! 2l - - 086692 - -
2 — — 077393 — —
120 Mpa 350 Mpa 40 % 60J 80 HB $200
5 — - 086647 086654 —

m Recomendacgoes

Protecgdo de gas de acordo com a norma EN ISO 14175
Argbnio (I1)

m Homologacao

TOV, UDT

MADE in GERMANY
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