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KIT WIFI RENOVE

Raison sociale :
Adresse :

Ville :
Code postal :

JBDC

ZI, 134 Bd des Loges

53941

Saint-Berthevin

Email : contact@companyname.com

www.companyname.comSite Web :

Téléphone :
Télécopie :

0243510101

0243510102

1450UT53Immatriculation :

308SWModèle :

01/01/2017Mise en circulation :

AILE ARRIERE

OPERATEURIntervenant :

Ordre de réparation : 977AC92

Commentaires

Date du journal : 05/04/2018

Marque : PEUGEOT

N° châssis : 12365849

Commentaires :

Intervention :

Date Mode Outil
Consignes

Temps
(ms) Intensité (kA) Serrage

(daN)

Mesures

Intensité (kA) Serrage
(daN)

Etat

GYSPOT BP.LG (1712009013)

Epaisseur
(mm)

Id

1 Auto Pince en C n°1 Point Ok630 9,4 325 9,4 325 3,505/04/18 10:22

2 Auto Pince en C n°1 Point Ok630 9,4 325 9,3 325 3,505/04/18 10:22

3 Auto Pince en C n°1 Point Ok490 8,2 240 8,2 240 2,005/04/18 10:22

4 Auto Pince en C n°1 Point Ok510 8,3 250 8,2 245 2,105/04/18 10:22

5 Auto Pince en C n°1 Point Ok510 8,3 250 8,3 245 2,105/04/18 10:22

6 Normal Pince en C n°1 Point Ok350 7,3 225 7,3 225 -05/04/18 10:23

7 Normal Pince en C n°1 Point Ok350 7,3 225 7,2 225 -05/04/18 10:23

8 Normal Pince en C n°1 Point Ok400 8,1 265 8,0 265 -05/04/18 10:23

9 Normal Pince en C n°1 Point Ok400 8,1 265 8,1 260 -05/04/18 10:23

10 Normal Pince en C n°1 Point Ok400 8,1 265 8,1 270 -05/04/18 10:23

11 Manuel Pince en C n°1 Pression faible400 8,1 510 8,1 440 -05/04/18 10:23

Арт. 070691

Kit renove wifi обеспечивает дистанционную связь между аппаратом 
точечной сварки и ПК.  Обмен информацией, как например, отчетами о 
прослеживаемости, между ПК и аппаратом точечной сварки, возможен по 
беспроводной связи.

ЭВОЛЮЦИОННАЯ СВЯЗЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПОЛНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Система позволяет пользователю 
подключить свой аппарат точечной сварки к 
компьютеру, для того чтобы:

• получать отчеты, чтобы вести учет и, возможно, 
направить его в страховую компанию;

• обновлять параметры сварки ;

• добавлять языки ;

• редактировать настройки с помощью 
программного обеспечения GYSPOT ;

• просматривать инструкцию в цифровом виде.

Встроенное программное обеспечение 
GYSPOT позволяет полностью 
контролировать процесс сварки:

• Выбор языка;
• Определение пользователя;
• Отслеживаемость ;
• Просмотр архивных отчетов;
• Очистка карты SD ;
• Добавлять информацию в отчет;
• Распечатывать отчет ;
• Переводить в формат PDF ;
• Импортировать настройки производителя;
• Добавлять / измененять / удалять параметры в 
папке USER.

Kit renove wifi совместим со следующими аппаратами точечной сварки :

PTI-G

Ридер для SD 
карты

Карта 
передатчика 
wifi

Пример отчета о сварке (французская версия)

Аксессуары

Аксессуары 
для контактной 

сварки


