IMS 300 TRI

MMA (SMAW) / TIG (GTAW) LIFT VAXELRIKTERE - 20 »300 A

Art. 067066 - 400 V - 3¢

s

PRO

Med vaxelriktarteknik @r 300 TRI en 3-fasig MMA (SMAW) / TIG (GTAW) svetsstromkalla med exceptionell
svetsprestanda. Med avancerad elektronik garanterar denna produkt maximal produktivitet, dven i svdra
miljoer. Den bytbara spanningsreduceringsenheten (VRD) skyddar svetsaren i farliga omraden (gruvor,
kemiska och petrokemiska installationer, varv, etc.).

MMA (SMAW) / TIG Lift (GTAW)

= MMA (SMAW): rutil (6013), basiska (7018) och cellulosa (6010) elektroder

(upp till @6 mm)

= Bdgurholkning med kolelektrod (upp till @ 5 mm),
= TIG (GTAW) -process med LIFT-bdgténdning (31,0 till 3,2 mm) .

SVETSHJALPMEDEL

= Justerbar varm start for battre bdgtandning.
= Justerbar bagkraft : tillfallig stromokning vid svetsning i svara

situationer.

= Antiklister : minska risken for att elektroden haller fast vid metallen vid

kontakt.

SLITSTARK

= Hog arbetscykel : 300A @ 60%.

= H6g spanning utan laddning (83V) for en bra badgdynamik och for att underlatta

bé&gtandningen for cellulosa (6010) elektroder.

Levereras utan tillbehor

= Optimerad kylning tack vare den lufttata ventilationskorridoren som hjalper till
att isolera de elektroniska komponenterna frén damm.

ENKEL OCH LATTILGANGLIG

® Strdm / spanning display vid svetsning.

= Intuitiv display med knappar som ar utformade for att anvandas

medan du bar handskar.
® Fjarrkontroll som tillval (art. 045675)

SVETSARENS SKYDD

® VRD (Spanningsreduceringsenhet) kan aktiveras via en intern brytare for
att sénka ej laddad spanning till 20V av sakerhetsskal.

STABIL

® Forstarkt struktur.
m [P 23 klassificering fér utvandig anvandning.
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MMA kit RC-HA1 -8 m Urholkningsfackla Adapter
300 A -4 m - 35 mm2 Fjarrkontroll 1 000A - 5,6 bar s 5m - 70 mm2
038295 045675 041516 040670
EN
- 1> Mva 12 16 INTEGRERAD TEKNIK 60974-1 (40°C)
50/60 Hz A A A HS AF TIGLift SR AD CEL X (40°0)
400V-3~ | 20 | 20300 | 20+300 300A @ 60%

C €-EN 60974-1

ARC FORCE

Bdgkraft Varm start

Svetsstrom

Stromdisplay vid svetsning.
Ej laddad spanningsdisplay (efter svetsning)
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