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هيليكس وبايثون وفيستال

نموذج
 هيليكس

T200.25

 هيليكس

T300.50

 هيليكس

T400.70

 هيليكس برو

T400.70

 هيليكس برو

T500.95

 بايثون

T500.95

 فيستال

T500.95

500 أ500 أ500 أ400 أ400 أ300 أ200 أحاضِ عند 35٪ من دورة العمل *

400 أ400 أ400 أ300 أ300 أ250 أ150 أحاضِ عند 60٪ من دورة العمل * 

2< 8 مم1.6< 8 مم2< 8 مم1.6< 6.3 ملم2< 6.3 ملم2< 4 مم2< 3.2 ممقطر القطب 

70 - 95 ملم70² - 95 ملم70² - 95 ملم50² - 70 مم50² - 70 مم35²-50 مم16² - 25 مم²كابل اللحام 

الىبالىالىالىالىالىعطوف 

# 2# 2# 2# 2# 2# 2# 2نوع الاتصال 

قطع غيار 

x1043497038288043732039919039902038011038097 )بالجملة(

-------x1 )نفطة(

* تم الحصول على القيم فقط باستخدام كابل من أقصى قسم. 

11-60974 IEC وفقًا للمواصفة

حامل الكهربائي

سمك القرش

نموذج 
 سمك القرش

X200.35

 شارك برو

C300.35

 سمك القرش

X300.50

 سمك القرش

X400.70

 سمك القرش

ج 400.95

 سمك القرش

X500.95

 سمك القرش

ج 600.120

600 أ500 أ400 أ400 أ300 أ300 أ200 أحاضِ عند 35٪ من دورة العمل * 

500 أ400 أ300 أ300 أ250 أ250 أ150 أحاضِ عند 60٪ من دورة العمل * 

2< 10 ملم2< 8 مم2< 6.3 ملم2< 6.3 ملم1.6< 5 مم1.6< 4 مم1.6< 4 ممقطر القطب 

95 - 120 مم70² - 95 ملم50² - 95 ملم50² - 70 مم35²-50 مم25²-35 مم16² - 35 مم²كابل اللحام 

بببببببعطوف 

# 2رقم M10 - 1# 2# 2رقم M8 - 1# 2رقم M5 - 1نوع الاتصال 

قطع غيار

x1043503039926043510038004043725043718046542 )بالجملة(

----x1043602-043701 )نفطة(

043558

)x50(
-

043565

)x25(
----

* تم الحصول على القيم فقط باستخدام كابل من أقصى قسم. 
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محطة الحلقة

1 
AR قم بتوصيل كابل اللحام بحامل القطب باستخدام طرف #

حلقي مناسب لقسم الكابل والمسمار.

كم تجعيد 

2 
AR قم بدمج خيوط كابل اللحام مع غلاف التجعيد ، وشد كل #

شيء في حامل القطب الكهربائي مع المسمار.

3

حامل الكهربائي
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4 3

12

4 3
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كروكو

نموذج 
كروكو

A200.35

كروكو

B250.25

كروكو

B300.70

كروكو

T300.70

كروكو

T400.70

كروكو

B600.95

كروكو

T600.95

كروكو

M600.95

600 أ600 أ500 أ400 أ300 أ300 أ250 أ200 أحاضِ عند 35٪ من دورة العمل * 

400 أ400 أ400 أ300 أ250 أ250 أ200 أ150 أحاضِ عند 60٪ من دورة العمل * 

95 مم95² مم95² مم70² مم70² مم70² مم25² مم35² مم²أقصى جزء من كابل اللحام

رقم M10 - 1رقم M10 - 1# 3رقم M8 - 1# 3# 3رقم M5 - 1رقم M6 - 1نوع الاتصال

قطع غيار 

x1043114038035043138037922043213038042046559038301 )بالجملة(

---x1043107--037939043206 )نفطة(

x25 043121-043145037946043152---

* تم الحصول على القيم فقط باستخدام كابل من أقصى قسم.

13-60974 IEC وفقًا للمواصفة

المشبك الأرضي

وحيد القرن والتايركس

نموذج 
وحيد القرن

300.50

تايركس

400.70

XL -تايركس

400.70

وحيد القرن

600.95

تايركس

600.95

تايركس  

600.95

تايركس

800.120

800 أ600 أ600 أ500 أ400 أ400 أ250 أحاضِ عند 35٪ من دورة العمل * 

700 أ500 أ500 أ400 أ300 أ300 أ200 أحاضِ عند 60٪ من دورة العمل *

120 مم95² مم95² مم95² مم70² مم70² مم50² مم²أقصى جزء من كابل اللحام

# 2# 2# 2# 3رقم M10 - 1رقم M10 - 1# 3نوع الاتصال 

قطع غيار 

x1038059043176048997038066043220046566046573 )بالجملة(

x10 ----043169--

* تم الحصول على القيم فقط باستخدام كابل من أقصى قسم. 
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المشبك الأرضي

محطة الحلقة

1 
AR قم بتوصيل كابل اللحام بمشبك العمل باستخدام طرف حلقي مناسب #

لقسم الكابل وحجم الصمولة.

كم تجعيد

2 
AR قم بدمج خيوط كابل اللحام مع غلاف التجعيد ، وشد كل شيء في #

المشبك الأرضي باستخدام المسامير اللولبية.

مشبك الكابل

3 
AR قم بفصل حوالي 2 سم من كابل اللحام وضع الخيوط بين المشبك الأرضي #

ومشبك الكابل. أحكم ربط المسمارين.

12

12

12



اقتران وفك اقتران مناسب من المشبك الأرضي

محطة الحلقة 

1 
#

AR قم بتوصيل الأرض / الأرض.

كم تجعيد 

2 
AR أدر الرافعة لفتح / شد الفك.#

قم بتوصيل الأرض / الأرض.

مشبك الكابل

3 
#

AR قم بتوصيل الأرض / الأرض.

كابل اللحام 

 )81-2-50525 EN 60245-6 أو IEC متوافق مع( D-H01N2 :النوع الموصى به

- يجب تكييف قسم الكابلات مع دورة العمل ، انظر الجدول أدناه:

120 مم95² مم70² مم50² مم35² مم25² مم16² ملم²قسم الكابلات 

508 أ430 أ348 أ273 أ210 أ164 أ120 أحاضِ عند 60٪ من دورة العمل 

623 أ524 أ417 أ320 أ241 أ184 أ130 أحاضِ عند 35٪ من دورة العمل 

* الحد الأقصى للتيار المقبول في كابلات اللحام )كبل H01N2D( وفقًا لـ DIN VDE 0298-4 ، أثناء دورات التشغيل لمدة 10 دقائق عند درجة حرارة محيطة تبلغ 40 درجة مئوية. 
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- تتوافق المواد مع التوجيهات الأوروبية. إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على موقعنا على الإنترنت )انظر صفحة الغلاف(.

- الخامة مطابقة للمواصفات المغربية. إعلان المطابقة C م )CMIM( متاح على موقعنا على الإنترنت )انظر صفحة الغلاف(.

- المواد المطابقة للمتطلبات البريطانية. إعلان المطابقة البريطاني متاح على موقعنا )انظر الغلاف الأمامي(.

11-60974 IEC.11-60974 IEC يتوافق مع المعيار -

13-60974 IEC.13-60974 IEC يتوافق مع المعيار -

- منتج قابل لإعادة التدوير يخضع لتعليمات الفرز بموجب المرسوم رقم 1577-2014.

- تخضع هذه المواد للمجموعة الانتقائية وفقًا للتوجيه الأوروبي EU / 19/2012. لا تتخلص منها في القمامة المنزلية! 

أيقونات
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JBDC
1، rue de la Croix des Landes

CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex

اسنرف


