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BESKRIVELSE

Tak for dit valg! For at få mest muligt ud af dette produkt, læs venligst følgende instruktioner omhyggeligt:
UNI 2.0 røgsugeren er ideel til udsugning og filtrering af svejserøg.
Svejsegassen og dampene udsuges for at forhindre enhver forurening i arbejdsområdet. Den udsugede luft, der 
indeholder gas og dampe, filtreres og genbruges i arbejdsområdet. Denne enhed er designet til at udvinde og rense de 
tørre dampe, der genereres ved punkt-, MMA- eller MIG-svejsning. Disse tørre dampe genererer forurenende stoffer, der 
indeholder gas- eller svejseslaggerester.
Maskinen renser også arbejdsmiljøet, udsugningen fornyer luften inde i arbejdsområdet, hvilket reducerer den omgivende 
luftforurening.
For at overholde forskrifter og filtreringskvalitet til operatørens sikkerhed er det vigtigt at vedligeholde og udskifte 
filtrene i overensstemmelse med anbefalingerne (se side -10 filterudskiftning).

STRØMFORSYNING

UNI 2.0 røgsugeren leveres med et 6m netkabel (3x4 mm²). Den skal tilsluttes en trefaset 400V strømforsyning MED 
jord.

Den absorberede effektive strøm (I1eff) vises på maskinen for optimal udnyttelse.
Kontroller, at strømforsyningen og dens beskyttelse (sikring og/eller strømafbryder) er kompatible med den strøm, 
som maskinen har brug for. I nogle lande kan det være nødvendigt at skifte stikket for at tillade brug ved maksimale 
indstillinger. Brugeren skal sørge for, at stikket kan nås.

MASKINEBESKRIVELSE (FIG.I)

1- Udsugningsarm
2- Udsugningsarms beskyttelsesplade
3- Kontrolpanel

4- Aluminiumshåndtag
5- Adgangsdør til udskiftning af filter
6- Luftudstødning, adgang til ventilator og kulfilter

MASKINSPECIFIKATIONER
UNI 2.0 røgsugeren er udstyret med et højtydende sugesystem med et lydtæt vakuumrum, der bruges til at bremse 
strømmen af renset luft, før den udstødes gennem sideudløbsgitrene. 
 
Dens høje manøvredygtighed og ergonomiske brug gør det muligt at bruge enheden på flere arbejdspladser, takket 
være en fleksibel arm med en maksimal rækkevidde på 3 meter. 
UNI 2.0 røgsugeren har et instrumentbræt med IP65-beskyttelse og inkluderer hhv. 
	 - Tænd-sluk-knap ; 
	 - Magneto-termisk beskyttelse (til elmotoren); 
	 - Differentiale værktøjer med samtidig temperaturkontrol; 
	 - Signalering af tilstedeværelse af strømforsyning på maskinen (hvidt lys); 
	 - Maskinens tændingssignal (grønt lys); 
	 - Signalering af filtertilstopning (rødt lys); 
 
Filtreringssektionen, afhængigt af versionen, er sammensat som følger:

FILTRATIONSNIVEAU UNI 2.0
1 METAL FORFILTER
2 ABSOLUT/ONDULERET FILTER
3 STIVT BAG-FILTER

EKSTERN AFVISNING
Gasser og dampe, der dannes under svejsning, afvises udendørs for at forhindre, at de spredes til arbejdspladsen.
Sørg for en kappe med en diameter på 150 mm for at evakuere røgen udenfor.
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IBS ARMOTECH

Den indvendige struktur er lavet af forstærket stål anodiseret aluminium 6061 legering for at sikre 
holdbarhed
over tid, på trods af vedvarende eksponering for dampe.
Letvægts stift aluminiumsrør.
Emhættens firkantede design giver maksimal udsugning. Udsugningsflowet er justerbart, har en anti-
indtrængningsgrill og emhætten har et håndtag for manøvredygtighed.

BESKRIVELSE AF KONTROLPANEL
Maskinen er udstyret med et el-tavle, der enten bruges som kontrolpanel eller som beskyttelsesdæksel til elmotoren. 
Kontrolpanelet er placeret foran på maskinen nær håndtaget. Instrumentbrættet er beklædt med en malet metalplade 
og belagt med limet tape som vist nedenfor. I denne stilling får operatøren mulighed for at udføre operationen 
med at starte og stoppe maskinen og styre alle maskinens funktioner ved hjælp af indikatorlysene placeret i den 
pågældende tabel. Derudover tjener håndtaget også som beskyttelse af instrumentbrættet, som derfor er beskyttet 
mod utilsigtede stød, som kan modtages af enheden, hvilket resulterer i manglende evne til at betjene maskinen. 
Etiketten på instrumentbrættet giver operatøren mulighed for at bruge enheden og kontrollere dens funktion. 

Tænd sluk

Ventilator tændt

Blokeret filteradvarsel

BRUG AF UDTRÆKSARMEN
Maskinen leveres med en udsugningsarm, der skal monteres separat. Udsugningsarmen 
skal monteres på renserens perforerede plade.
Udsugningsarmen roterer 360° og kan bruges på store områder.
Åbning eller lukning af armen må kun ske med front mod maskinen.

Brug af armen uden for det anbefalede område kan få maskinen til at vippe eller falde.

UDSKIFTNING AF FILTER
Filterudskiftning varierer afhængigt af maskinens brug og hyppighed.
Tilstopningen/opbygningen af snavs på filtrene kan variere afhængigt af: 
• Svejsemateriale (hvert materiale genererer forskellige dampe/pulver)
• Svejsetype (hver proces, såsom MIG, TIG, elektrode osv...)
• Elementer i kontakt (f.eks. olie, fedt, maling osv., som genererer mere «agressive» dampe).
For at udskifte filtrene er en trekantnøgle (FIG II) nødvendig. Denne nøgle leveres med maskinen, 
som åbner filtrenes inspektionspaneler.
Åbning af dette panel giver direkte adgang til filtersektionen. Fjernelse af filtrene sker ved at 
trække dem et efter et udad.

Max 30° Max 30°

Porte pour le remplacement
des filtre
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Bemærk, at filtreringsdelen kan være svær at fjerne på grund af tætningerne, som er sat op 
omkring filtrene. Disse hermetiske tætninger (som er under tryk) garanterer den optimale 
filtrering af de ekstraherede partikler. 
Fjernelse af filtrene skal ske i følgende rækkefølge, begyndende med det laveste filter; som har 
en ramme, der kan bruges som lejepunkt for at fjerne filteret. De andre filtre kan derefter nemt 
fjernes, da de ikke længere er under tryk.

FILTERDETALJER
	 Første filtreringstrin: Metalfilter (rengør en gang om ugen)
Dimensioner mm 485 x 485
Filtreringsmateriale Aluminium filter
Kan regenerere Ja (vaskbar)
Opførsel under flamme Ikke-brændbar

	 Andet filtreringstrin: Onduleret filtercelle (rengør en gang hver 2. uge)
Dimensioner mm 490 x 592
Filtreringsmateriale Polyester filter 
Kan regenerere Ja (ryster)
Opførsel under flamme DIN 53438 F1

	 Tredje filtreringstrin: EPA stift posefilter (rengør en gang om måneden)
Dimensioner mm 490 x 592
Filtreringsmateriale Polyester filter E12
Kan regenerere Ingen
Opførsel under flamme M1

FEJLFINDING

PROBLEM ÅRSAG LØSNING

STARTPROBLEM
Lav strømforsyningsspænding Tjek pladen og strømforsyningen.

Ingen strømforsyning Kontroller tilslutningen til lysnettet 
og/eller stikkontakten

INGEN START
Ingen strømforsyning Kontroller tilslutningen til lysnettet 

og/eller stikkontakten
Motortræthed Udskift udsugningsventilatoren

MASKINEN ABSORBERER MERE 
STRØM, END VISET PÅ PLADEN/
BRUGSANVISNINGEN

Motoren roterer ved lav hastighed
Tjek strømforsyningen. 
Tjek motoren.

OVERDRAGENDE VIBRATION

Bevægelse af dele ude af balance Tjek de bevægelige dele

Defekt anti-vibrationssystem
Kontroller fikseringen af antivibra-
tionssystemerne, og at de fungerer 
korrekt

FIG II

A B C
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REDUCERET SUG

Tilstoppede filtre
Tjek filtrenes helbredstilstand og 
kontrolpanelet. Udskift om nødven-
digt filtrene.

Luftlækage Tjek belægningen. Reparer om 
muligt med silikone. 

Turbine ude af balance
Tjek turbinen og vingernes renhed. 
Fjern blæseren og rengør knivene 
grundigt. 

MASKINVEDLIGEHOLDELSE
    
 Planlagt vedligeholdelsestabel

INSPEKTION ELLER VEDLIGEHOL-
DELSE TYPE

METODER FREKVENS INSPEKTIONSDATO OG INSPEKTORENS NAVN

1 2 3 4 5
1 RENSER GENERELT KONTROL VISUEL DAGLIGE

2 RENGØRING BRUGERVE-
JLEDNING

Se note A

3 MASKINENS GENERELT KONTROL VISUEL 150 TIMER

4 INSPEKTION AF BOLTESTRAMNING BRUGERVE-
JLEDNING

150 TIMER 

5
FILTRETS TILSTOPNINGSINSPEKTION VISUEL ELLER 

MANUEL
600 TIMER Se 
note B

6 INSPEKTION AF RØGSUG BRUGERVE-
JLEDNING

Se note C

7 UDSKIFTNING AF HJUL BRUGERVE-
JLEDNING

40000 TIMER se 
note D

BEMÆRK A 
Hyppigheden af rengøring er stærkt påvirket af koncentrationen af støv i luften, udsugningsluften, arbejdsdriften og 
af arbejdsmiljøet. Det er nødvendigt, at brugeren definerer rengøringsintervaller, så maskinen forbliver ren, og at det 
akkumulerede materiale på de statiske dele ikke er tykkere end 5 mm.

BEMÆRK B
Filterudskiftning signaleres af maskinen. Generelt anbefales det at kontrollere maskinen regelmæssigt for at opretholde 
en højere udsugningsydelse. Det anbefales derfor at udskifte filteret med de anbefalede intervaller eller mindst en gang 
om året, da filtrene forringes med tiden.

BEMÆRK C
Vedligeholdelse skal udføres regelmæssigt for at overvåge motorens tilstand. Sørg for at kontrollere hele maskinen, 
dette kan afsløre skader eller fejl.

BEMÆRK D
Dette er den estimerede levetid for antivibrationstætningerne, hvilket betyder, at eksterne årsager såsom højere end 
gennemsnittet vibrationer kan kræve en tidligere udskiftning.
Det anbefales også at udskifte hjulene med det anbefalede interval, selvom der ikke er nogen synlig skade. 
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TEKNISKE EGENSKABER

EGENSKABER ENHED UNI 2.0 400V 3 Ph.
Udsugningsarm Nr 1
Strømforsyningsspænding V 400
Strømforsyningsfrekvens Hz 50
Varighed af brug kW 1.1
Nominel effekt EN 4,85
Maksimalt udtræksflow m3/t 2500
Ekstraktionsdepression Pa 1400
IP beskyttelse 55
ISO isoleringsklasse F
Maskinflow m3/t 1500
Maskindepression Pa 630

Filtreringseffektivitet Sek. EN 779
% G2 25 %
% G4 70 %
% E12 99,5 %

Kulfilter aktivt Kg 10
Lydtryksniveau dB(A) 73

UDSKIFTNING FILTRE

REFERENCE BESKRIVELSE BILLEDE

046467

STIVT CELLEFILTER
F18

490x592x292
E12

99,5 %
1≥P>0,3 μm

ALUMNIUM GRILLFILTER
F15
ARA

490x592x12
G2

25 %
10≥P μm

F12 POLYESTER FILTER
490x592x98

EU4-G4
70 %

10≥P>3 μm

064522 AKTIVT KULFILTER
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Enhed(er) er i overensstemmelse med europæiske direktiver. Overensstemmelsescertifikatet er tilgængeligt på vores 
hjemmeside.

Udstyr i overensstemmelse med britiske krav. Den britiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på vores 
hjemmeside (se hjemmesiden).

Udstyr i overensstemmelse med marokkanske standarder. Overensstemmelseserklæringen Cم (CMIM) er tilgængelig 
på vores hjemmeside (se forside).

 
Denne hardware er genstand for affaldsindsamling i henhold til de europæiske direktiver 2002/96/UE. Smid ikke ud i 
en husholdningsspand!

- Dette produkt skal genbruges på passende vis
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JBDC
1, rue de la Croix des Landes 

CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex 

Frankrig


