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VEILIGHEID 
 

- Foutief gebruik of beschadiging van deze trekbank kan materiële schade, ernstige blessures of de 
dood tot gevolg hebben. 

- De druk die wordt gegenereerd door deze trekbank kan oplopen tot 200 Bar. De bank mag in 
geen geval worden gebruikt als er een defect is geconstateerd zoals : olielekkage, een 
beschadigde hydraulische slang, defecte mechanische onderdelen of andere defecten of 
beschadigingen. 

- Deze trekbank mag alleen worden gebruikt voor het testen van gerealiseerde puntlassen. De 
laswerkzaamheden moeten zijn uitgevoerd door puntlasapparaten voor automobielreparaties. 

- De test mag nooit de maximale druk zoals aangegeven op de drukmeter, dus 5000 Kg., 
overschrijden. 

- Tijdens de test mag geen enkel lichaamsdeel of voorwerp in contact zijn of in de buurt zijn van 
de trekbank.  

 
GEBRUIK  
 

 
 

 
 
 

Pomp 052321 

Trekbank 052420 

Haal de pomp en de 
trekbank uit de 

  
De pomp bestaat uit een 
onderdeel gevuld met 
olie en uitgerust met een 
klep om het hydraulisch 
circuit te sluiten of te 
openen. 



 
 

 
 

    
 
 

 
 

 

Verwijder de 
beschermdoppen en 
schroef de slang van de 
pomp op de aansluiting 
van de trekbank. 

Prepareer twee 
gepuntlaste platen, deze 
moeten de geschikte 
afmeting hebben om op 
de trekbank te passen.   

De trekbank bestaat uit een 
hydraulisch en mechanisch 
tractie-systeem, een 
drukmeter voor het meten van 
de kracht met een naald om de 
maximale trekkracht aan te 

 

Breng de platen in in de 
openingen van de 
trekbank. Blokkeer 
stevig de 4 schroeven 
met een inbussleutel 10. 

160 tot 200 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sluit de klep van de 
pomp. 

Zet de naald op nul met 
behulp van de 
draaiknop. 

Pomp tot het staal 
breekt.  
 
Waarschuwing : 
verzekert u zich ervan 
dat er geen 
lichaamsdelen of 
voorwerpen in contact 
staan met de trekbank 
tijdens de test. 

Tijdens het pompen geven de 
naalden de trekkracht aan. Na 
het afbreken blijft de rode naald 
staan op de hoogst gebruikte 
kracht. 
 
Bijvoorbeeld : 3900 Kg voor 
VHSS staal van 2.5mm 



 
 

 
 

 
 

 
 

Resultaat van 
de test. 

Draai de 4 schroeven 
los. Verwijder de geteste 
platen. 
U kunt een nieuwe test 
uitvoeren. 

Draai de klep van de 
pomp los, de trekbank 
keert terug tot z'n 
normale positie. 


